
 

 
 

 
 

 
 

 

Piston-Vibrators FPLF 
Vibradores de pistón neumáticos  sin   aceite para una 

vibración lineal con una amplitud y frecuencia regula- 

bles con precisión y sin limitaciones. Amplia gama. 
 

Características 
•   Eficientes 

•   Frecuencia nominal 1’800 – 9'300 min-1 

•   Fuerza centrífuga 32 – 6’150 N 

•   Frecuencia y amplitud de oscilación regulables 

•   Utilizables hasta 150°C 

•   Resistentes a condiciones ambientales extremas 

•   Nivel acústico extremamente bajo 

 

Estructura 
•   Posible funcionamiento sin aceite. 

Ámbito de aplicación 
•   Alimentos y productos farmacéuticos 

•   Accionamiento de canaletas de transporte y extracción 

•   Esponjamiento y compactación de mercancías a granel 

•   Activación de procesos mecánicos 

•   En dispositivos de llenado 

•   Superficie extradura y resistente a la corrosión gracias al óxido de aluminio, producido mediante electrolito con contenido en 

titanio. 

•   Ideales para alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. 
 

Datos técnicos (con más detalle y PSI, LBS, CF: www.findeva.com) 
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Cuerpo de aleación de aluminio con anodizado duro 

Pistón de bronce al plomo 

Muelle de arranque 

Sistema de descarga del aire con amortiguación del ruido 

Casquillo de aluminio con anodizado duro 

Base roscada para montaje 

 
 
 

 
 

http://www.findeva.com/

